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2_0_stereo

2_0_stereo
Fixed configuration made of 2 sound columns for each channel

System configurations

PRODOTTI

N. Codice Descrizione
4 PSUT8TE Diffusore a colonna a copertura ibrida impilabile a stack - Potenza RMS: 400 W
1 PSDSP2600 Amplificatore di Potenza Stereo - Potenza RMS: 2x1300 W (@4 Ohm), 2x850 W (@8 Ohm)
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APPLICAZIONI DESCRIZIONE IN BREVE
•	Cinema;

•	 Luoghi di culto;

•	 Sale polivalenti, strutture sportive, ricreative e/o culturali;

•	Centri congressi e fieristici;

•	 Eventi aziendali;

•	 Installazioni audio-visuali per rassegne, mostre, concorsi e altre
 manifestazioni.

•	 Potenza totale diffusori: 1600 W RMS;

•	 Potenza totale amplificatori: 1300+1300 W RMS (@ 4Ohm);

•	Angolo di copertura orizzontale: 4x140° (multi-angular loudspeaker design);

•	Audience massima: 250÷300 persone.

PROGRAMMI PROCESSORI

DSP UNIT
PRESET NAME ON 

AMPLIFIER DISPLAY
SOUND FILE CONFIGURATION

PSDSP2600 PSUT8TE max4PSUT8TE_PSDSP2600speech/music.DP6 Distributed column elements

ACCESSORI

Codice Descrizione
STD-WUT8 Staffa a muro per sostegno verticale di 1 o 2 (1 PSUT8AE + 1 PSUT8TE) colonne

PSUT8-AC Convertitore Jumper-SpeakOn e adattatore per PSUT8TE allo stativo PS-ST125

UT8-COVER Cappotta di protezione per un diffusore a colonna PSUT8TE o PSUT8AE

1+ 1- 2+ 2-

NL4 Full range input + Full range input - / /

CONNETTORI
Oltre alle configurazioni ad active stack, i modelli PSUT8TE e PSUT8AE 
possono essere impiegati anche come elementi passivi. A questo scopo è 
disponibile l’accessorio aggiuntivo PSUT8-AC che, agganciato direttamente 
sotto gli elementi a colonna, costituisce un convertitore Jumper-SpeakOn NL4 

(e inoltre consente una facile installazione sullo stativo PS-ST125). Questa 
configurazione si adatta a un’amplificazione di alto livello qualitativo per 
meeting, conferenze, luoghi culto o musica di sottofondo, offrendo la 
massima resa in locali di grandi dimensioni.

PINSTYPE


